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Nova Linha de Produtos Copeland Scroll 20 e 25TR 

• Lançando dois novos modelos R-410A , 20 e 25 TR

– Desenho Otimizado

– Excelente Perfomance

– Disponíveis Tandem e Trios

• Eletrônica: “Comunicação CoreSense TM”

• Lançamento: Compressores Individuais – 230V/460V: Set. 2011

Compressores Individuais – 575V/380V: Dez. 2011

Tandem / Trio:                                   Dez. 2011

• Plano de fim de fabricação Modelos ZP235/285/295

– Janeiro 2013



Nova Linha de Produtos Copeland Scroll 20 e 25TR 

Comparação de Performance 

ZP236 Atual LCS ZP235 Atual ZP296 Atual LCS ZP295 Atual

60 Hz 

Capacidade 236,400 236,043 295,200 288,928

EER (ARI) 11.00 10.99 11.08 10.90

Cir. Óleo 0.6% 2.1% 0.6% 1.8%

Som (dBA) 86.6 87.3 90.1 90.7

50 Hz 

Capacidade 195,400 194,000 242,900 237,700

EER (ARI) 11.01 10.93 11.08 10.91

Cir. Óleo 0.5% 2.2% 0.4% 1.6%

Som (dBA) Similar 82.5 85.7 85.8



Comparação dos Compressores

ZP236 & ZP296 ZP235 ZP295 & ZP385

696.2mm

Altura

717.1mm

Altura

715.1mm

Altura

1-5/8”

Sucção

1-5/8”

Sucção

1-5/8”

Sucção

1-1/8”

Descarga

1-3/8”

Descarga

1-3/8”

Descarga



Todos os Novos LCS Tandem 

• Linha de Equalização de Óleo (OEL) para todos os novos modelos

– Iguais, Irregulares, Trios

– Chave pçara baixa taxa de circulação de óleo

– Significativa Redução de Custo

• Manifold de Sucção Comum de 1.5/8” para:

– Combinações de 20 e 25TR

– 20 e 25TR + Combinações Summit

– LCS + Combinações Summit

• Manifold de Sucção de 2.1/8” para:

– Combinações LCS

– LCS + Combinações  de 20 e 25TR

• Descarga Bi-Direcional



Configuração Tandem



Descrição do Produto ZP485 (40TR)

• Nível de Ruído e Performance melhorada: 

– 485.000 Btu/Hr @ 60Hz  (ARI)

– 11.1 ARI EER

– Circulação de Óleo Reduzida

• Voltagens:  Atualmente 460V/60Hz; 380V/50Hz

– 575V, 380V & 230V  em Desenvolvimento

• Características CoreSense™ Comunicação Eletronica

– Diagnostico, Proteção, Comunicação

• Múltiplas Qualificações

– Igual / Desigual Tandem, Trio em mesma Configuração

• Produção Lançada: Julho 2011



Visualização Isometrica do Tandem LCS 40TR 



CoreSense™ 

Modulo de Comunicação
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• Recursos Eletrônicos como valor agregado para 40, 25, 20TR

• Modelos de Compressores com CoreSense

– ZP485 40TR

– 20 e 25 TR

ValorComunicaçãoDiagnosticoProteção

Comunicação CoreSenseTM

• Benefísios de Comunicação:

– Monitorar o Compressor Remotamente

– Controlador do Sistema Existente

– Diagnostico de Problemas

– Evitar Grandes Reparações

– Minimizar os Danos Potenciais

– Solução de Problemas mais rápida e avançaca

– Produtividade Técnica



Comunicação CoreSenseTM

Modulo de Funcionalidade

• Protetor do Motor – (PTC)

• Proteção de Temp.do Scroll – (NTC)

• Proteção de Falta de Fase

• Proteção de Fase Invertida

• Baixa Voltagem

• Proteção de Ciclos Curtos

• Histórico de Falhas / Registro

• Controle de Comunicação do Sistema

• (Modbus RS485)

• Entrada de Sensor Adicional Disponível

• Desenvolvimentos Futuros

• Sensor de Capacidade de Óleo

• Protocolo BACnet
Alta Voltagem

M1/M2 Contatos de Relé

L1, L2, L3 Linha de 

Voltagem

T1/T2 Alimentação

Baixa Voltagem

Dip Switch (Endereço)

Display de Exibição LED

Conector de Posição PTC 

Conector RS485



Comunicação CoreSenseTM

Alerta e Códigos de Bloqueio

Alerta Tipo Ocorrência

Estável Bloqueio Modulo de Falha
1 Desarme Alta Temp.do Motor
2 Desarme Termistor do Motor Aberto
3 Desarme Ciclos Curtos
4 Bloqueio / 

Desarme
Alta Temp.do Scroll

5 N/A Uso Futuro
6 Bloqueio / 

Desarme
Falta de Fase

7 Bloqueio Fase Invertida
8 N/A Uso Futuro
9 Desarme Modulo de Baixa Voltagem

Alarme Tipo Ocorrência

Estável Normal Operação Normal
1 Alarme Perda de Comunicação
2 Alarme Termistor do motor aberto
3 Alarme Ciclos Curtos
4 Alarme Termistor do Scroll Aberto
5 Alarme Termistor Sobressalente Aberto

ALARME: ALERTA VERDE 

PISCANDO + PAUSA 2seg

DESARME: ALERTA VERMELHO 

PISCANDO + PAUSA 2seg

BLOQUEIO: ALERTA VERMELHO 

PISCANDO + PAUSA 2seg

+ ESTÁVEL 3Seg + PAUSA 2 Seg



Comunicação CoreSenseTM

Fotos Totalmente Montado

Caixa40TR Caixa 20 and 25TR




