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Terceira Geracao de Copeland
Discus com CoreSense™

4D & 6D - Modelos Disponiveis em Fevereiro de 2012
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Imagem lustrativa: O modelo final pode apresentar algumas diferengas




Terceira Geracao de Copeland Discus |
Principais Caracteristicas

Sem resfriador de dleo CoreSense™

o Sensor de Corrente
Digital & Standard

Opcodes de Modulacao

Disponivel nas

/ tensdes do Brasil

Cabecote Diminuido Design Renovado

Pintura e Superficie
Qualidade de acabamento

Leve & Pequeno
Nova localizacdo da

placa de identificag&o 40kg mais leve

Mesma furacéo

Multi-Refrigerantes

Nova Placa de Valvula e K
Maior Fluxo de Gas Compativel com R22, R404A, R507, &

R134a, R407A/C EM ERSON )

Imagem lustrativa: O modelo final pode apresentar algumas diferengas




O Que Significa CoreSense™?

Liberdade

Mais Informagéao

Confiabilidade e -l
i Reducao de g 0Ce
“““ e Precisa Custo Aplicado Dinheiro,

A 4 A Jempo &

Recursos

Core Sense™ é uma Plataforma de Componentes Eletrénicos que usam
O COmpressor Como um sensor para monitorar e comunicar as
condicOes em gque esta operando o sistema, com propositos de
Diagnostico, Protecdo e Comunicacao.

Para fazé-lo, o Core Sense™ Utiliza Algoritmos Avancados Exclusivos
gue melhoram consideravelmente o rendimento e a confiabilidade do
compressor e do sistema em que se encontra instalado.

A tecnologia Core Sense™ Agrega Valor ao Compressor, oferecendo
informacao, confiabilidade e economia no custo aplicado, tanto para o
fabricante como para o usuéario final. ég

v

'
(& ‘\ ‘ mafte Taecr hn 0D 7\;» aiec
CIHHTIaile 1CCHin )JICO

HIUIUNR



CoreSense™: Descricao

Substitui os Dispositivos Atuais:
A Sentronic +

A Modulo de Protecdo Electronica (4/6D)

Agrega Valor - Protecdo Avancada
A Lubrificacdo

Protecao do Motor
Comunicacéao

To Do o

Diagnostico

Opcionais

A Temperatura de Descarga

Disponivel Para 2D/3D e 4D/6D
a partir de Fevereiro de 2012
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Vantagens do CoreSenseE" Frente a Outros
Dispositivos de Protecao

Caracteristicas Convencional Protecdo CoreSense™
Protec&o do Oleo \Y \Y}

Protec&o do Motor

Alarme de Baixa Pressé&o de Oleo
Rearme Manual

Detencao Manual Forcada
Contato de Alarme Auxiliar

Aviso de Corte por Oleo

Aviso de Corte por Prot. de Motor
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Comunicacado 3Modbus”’

10. Rearme Remoto

11. Status de Funcionamento
12. Identificacdo do Compressor

X X X X X X X £ << <L <L

13. Histdorico de Alarmes
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14. Termistor de Descarga Opcional X

I Maior Protecdo C Menores Custos De Manutencao |




